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1. Unterwagen
Den Unterwagen auf eine
ebene Flache stellen und mit
den 2 Ballastgewichten ballastieren

2. Turm

Die 3 Turmteile darauf stecken

(wenn notwendig mit einem
Hammerchen und einem Holzstiick
leicht nachhelfen). Die Turmleitern
milssen ein einheitliches Bild ergeben.

. Turmoberteil mit Krankopf und Teleskopwagen
Das Turmoberteil mit dem Teleskopwagen und
Krankopf wie unter 2 beschrieben auf

Turm aufsetzen

4. Turmspitze mit Kabine
Die Turmspitze mit dem Fiihrungsbolzen
auf das Turm-Fiihrungsstiick mittels
Drehbewegung aufstecken

5. Ausleger
Die beiden Einzelteile zusammenstecken
Den gesamten Ausleger mit dem beigelegtem
Stift unterhalb der Turmspitze neben Fahrerhaus
befestigen und Seilrolle mit einsetzen
Ausleger mit dem im Verpackungsoberteil platzierten
langen und mittleren Abspanndraht in die \Waagrechte
bringen
(Langen Draht von vorderer Auslegerdse in oberste
Turmspitzdse einhangen.
Mittleren Draht von hinterer Auslegerdse in vordere
Turmspitzdse einhangen)

6. Gegenausleger ! ] ’ |
Den Gegenausleger mit beigelegtem Stift unterhalb der gl ‘l
Hubseil Umlenkrolle an Turmspitze befestigen und mit
2 kurzen Abspanndrahten ausrichten.

(Die Dréante in die vorgesehenen Osen des Gegenauslegers
sowie in hintere Bohrungen der Auslegerspitze einfiihren und
in die Waagrechte bringen)

Danach Ballast in Gegenausleger einhdngen

Drahte eventuell gegen Herausspringen sichern

(mit Zange Enden umbiegen)

7. Hubseil
Die Schnur (Hubseil) von der Hubseiltrommel am Gegenausleger
I6sen und Uber die Umlenkrolle der Turmspitze sowie um
die Seilrolle auf dem Befestigungsstift des Auslegers flihren

— -

des Lasthakens einfadeln

Die Laufkatze Giber Auslegeranfang in den Ausleger einfahren
und die Schnur an Auslegerspitze mittels Knoten befestigen.
Durch drehen der Hubseiltrommel 143t sich der Lasthaken in die
gewiinschte Hohe bringen.
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8. Laufkatze . .
Nun das Hubseil iber die Laufrollen der Laufkatze und die Osen \S
\
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9. Katzwerk
Katzwerk (ohne Funktion) in Ausleger einfiigen

Der Kran ist nun betriebsbereit aufgebaut.



