MANNESMANN DEMAG W N
Gottwald
Hafenmobilkran HMK 280 E

Seilschema:

Auslegerspitze

Bevor Sie mit der Verschnurung lhres HafenMobilKranes beginnen miissen folgende
Montageschritte ausgefliihrt werden. Einschrauben der Hubzylinder in die ausfahrbaren Stiitzen
des Unterfahrgestells, anstecken der Auslegerspitze an den Grundausleger. Das Auslegergegen-
gewicht ist Uber das daran befestigte Doppelseil mit dem Ausleger zu verbinden. Das Seil ist
hierfur Gber die hintere Umlenkrolle zu legen und in den vorgesehenen Haken (etwa in der Mitte
der Mastspitze) einzuhangen.

Fahren Sie nun mit der Verschnurung des Lasthakens fort. Hierfiir miissen Sie beide Lastseile
von der Transportbefestigung an der Turmspitze I6sen. Jetzt sollten beide Lastseile moglichst
gleichmaRig tber die inneren Umlenkrollen der Turmspitze zu den inneren Umlenkrollen der
Auslegerspitze gefuihrt werden. Vervollstandigen Sie die Verschnurung gemafR obigem Schema.
Zuletzt mussen Sie die Schnurenden mit je einer Seite des Lasthakens verbinden.

Viel Spal mit Ihrem neuen Modell!

lhre Conrad GmbH.



