
LIEBHERR Hydraulikbagger R 996 Tieflöffel

Sie haben ein Modell gewählt, das Ihren individuellen Anspruch an ein Sammlerstück 

unterstreicht und mit viel Sorgfalt von Fachkräften in einem modernen Betrieb hergestellt

wurde.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Modell haben, beachten sie bitte folgende Hinweise.

Auspacken:

Am einfachsten nehmen Sie Ihren Liebherr Bagger aus der Styropor-Verpackung indem Sie

mit einer Hand in den Tieflöffel greifen, gegebenenfalls den Baggerarm etwas zurückdrücken

und mit der zweiten Hand das Heck umgreifen. Heben Sie ihn, durch leichtes Aushebeln über

die Hand, an dem Tieflöffel nach oben aus der Verpackung heraus.

Nun können die in einem Plastikbeutel beigelegten Geländer des Baggerarms vorsichtig 

befestigt werden. Das kurze Stück ist für die Treppenseite bestimmt. Zur Montage setzen Sie das

Geländer mit dem an der gekrümmten Seite senkrecht nach unten stehenden Zapfen 

zwischen Hydraulikrohr und Baggerarm. Jetzt können Sie die rechtwinklig abstehenden 

Befestigungszapfen des Geländers mit leichtem Druck in die dafür vorgesehenen Bohrungen

pressen.

Weitere Details:

Der auf dem Oberwagen montierte Hilfskran wird nur durch zwei kleine Aufnahmen an der 

langen Auflagerunterseite gehalten und kann relativ einfach abgenommen werden. Greifen 

Sie dazu mit dem Daumen an die Seite des langen Auflagers (zwischen Baggerarm und 

Hilfskran), Zeige- und Mittelfinger legen Sie auf der gegenüberliegenden Seite an. Der Hilfskran

lässt sich nun leicht nach oben aus der Halterung heben.

Nun können beide Motorabdeckungen nacheinander entfernt werden. Greifen Sie mit einer

Hand den großen Schaltschrank rechts, mit der anderen Hand die Auspuffaggregate und 

heben Sie die Motorabdeckung  senkrecht nach oben weg.

Die jetzt sichtbaren Motorcontainer lassen sich ebenfalls aus dem Rumpf entnehmen. Heben

Sie über die Mittelstrebe den Motorblock senkrecht aus dem Oberwagen.

Zur Verdeutlichung der Größenverhältnisse  liegt eine Figur im passenden Maßstab bei!

Beweglichkeit:

Dreh-, Fahr- und Armbewegungen des Modells verhalten sich exakt wie das Original im 

Maßstab 1:50!

Technische Daten des Originals:

Viel Spaß mit Ihrem neuen Modell

Conrad GmbH

Maße:

Breite über alles: 

Höhe über 

Fahrerhaus:

Länge mit ausge-

strecktem Tieflöffel:

Löffelvolumen:

Gewicht/Hydraulik:

Einsatzgewicht:

Tieflöffel:

max. Hydraulik-

druck:

Hydrauliksystem:

Antriebsaggregate:

Zwei 15 Zylinder V-Motoren mit 

Direkteinspritzung und

 Turbolader

Je 1120 KW (1500 PS) bei 

1800 Umdrehungen pro Minute

Tankvolumen: 13000 l




